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序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总金额（元）
	
	 参数 

	1
	会议音箱
	淮生
	K08
	4
	只
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	单8寸喇叭.低音：8″100磁35芯4层线泡边松压，高音3″60磁高音KSV音圈，120W/8Ω

	2
	功放
	淮生
	RA660
	淮生
	台
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	1.两通道专业卡包功放  
2.专业铝合金面板
3.音乐输入：USB/SD/AUX/DVD/蓝牙
4.话筒输入：3路  
5.后板连接：可外接均衡，录音输出，音视频同步输出
6.风扇冷却系统
7.带大遥控 
8.额定功率(4Ω)：225W*225W 
9.频率响应：20HZ-20KHZ 
10.尺寸：490*330*130mm 
11.重量：11KG/台 

	3
	无线话筒
	淮生
	HSW-8003
	1
	套
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	电源供电：............ 发射 DC9V 接收 AC220V 50Hz  
话筒耗电量：...........25mA
载波频率：.............VHF200~270MHz
频率稳定度：...........+0.002%
信噪比：...............>98dB
邻道干扰比：...........>80dB
动态范围：.............>90dB
谐波失真：.............<0.5%
类型: .................电容式  
极性模式: .............单一指向性
频率响应：.............60Hz~16000Hz
话筒灵敏度：...........-47±3dB@1KHz
接收灵敏度：.........50uS(SINAD=20dB)
音频输出:.........Independence is 0-±400mv Mix 0-±300mv 
温度范围：.............-10℃~55℃

	4
	反馈抑制器
	淮生
	HF221
	1
	台
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	全自动高速反馈抑制器不用调试，抑制啸叫，通电即可

	5
	无线话筒
	淮生
	HSW-3100
	1
	套
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	性能特点:
●数字LCD显示屏,清晰明确地显示接收机与发射机的实时工作状态;
●采用专业级音频压缩-扩展技术,噪音小，尾音小,动态范围更大
●应用PLL射频稳定技术,频率精准、工作稳定可靠
●具有独立的输出(XLR)和混合(q6.3mm)输出,方便连接音频处理、功放设备
●红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进
●带8级射频电平显示, 9级音频电平显示,频道菜单显示,静音显示
●平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求;
●超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。揀̙ば;0Ǡက 

	6
	机柜
	淮生
	国标
	1
	台
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	规格：高580mm*宽500mm*深500mm10kg
外观颜色黑色19英寸标准设计
两侧均有把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮。
坚固牢靠，容量大，经久耐用。
产品介绍：9MM夹板外贴PVC，全新五金件，铝合金包边，4个三寸工业轮拉手（2个）

	7
	吊架
	淮生
	502
	2
	对
	
	
	
	

	8
	线材辅材
	
	
	1
	批
	
	
	
	

	9
	LED屏幕
	
	
	
	
	
	
	
	户外 P10防水显示屏（单红）

6.08米*032米高=1.95平方


二、报价人资格条件要求

（一）报价人应是具备独立法人资格，能够独立承担民事责任，有能力提供本次采购安装的商家或企业，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。报价单需加盖报价人公章。
（二）报价人需承诺开具符合国家有关规定的正式发票。

（三）所投货物为生产厂家的正规合格产品，所有货物均为全新原厂原包装，并达到国家环保、安全等有关要求。
三、竞价文件的递送

公告截止2月24日17:30前，将报价单填好盖章扫描发送至hngxhzs@126.com。
四、评审办法

本项目采用总价最低法确定成交候选人

五、付款方式

成交后30天内交货安装调试完毕。

六、本项目最高限价

本项目最高价不得超过23000元，该费用包含运送、安装、验收、税金等一切与该项目相关的费用，超过最高限价的将被否决。
一、采购项目需求











